S1540

Systemsubwoofer

mit variabler Resonatorabstimmung

Abmessungen: 1190x430x590mm (ohne Rollen und FlRe)

Gewicht: 52kg (inkl. Gitter, ohne Rollen)

Frequenzbereich: 34Hz- 100Hz (+-3db ohne Preset, Standardtuning)
Bestuckung: 15“ Neodymsubwoofertreiber mit 4 Schwingspule
Belastbarkeit: 2000Watt AES, 4000 Watt Programm
Anschlussimpedanz: 4 Ohm

Schalldruck: 100db 1W/1m 2pi

Schalldruck max: 136db

Resonatorabstimmung: 39Hz (in 2 Minuten &nderbar auf 32Hz)
Gehause: 15mm Birkenmultiplex mit 2K PU-Beschichtung

Listenpreis netto: 1.937,00 Euro

Sonstige Ausstattung:

- Montagemadglichkeit Rollen ruckseitig

- M10 Verbindungspunkte zwischen Subwoofern im Stackbetrieb
- Aufnahmen far Montagebiigel T0812/T0826

- Frontseitige Speakonbuchse

- Flansch M20

- 6 Griffe

- Wabengitter pulverbeschichtet vor Chassis

- 24 interne Gehauseverstrebungen

- GummifaRe auch auf der Ruckseite

Optionen:

- Rollbrett
- Transportschutzhille
- 100mm Rollen

BS-TEK
Bernd Siegritz

Volckamerstralle 27

TEK




